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ι πληρφρίες, τα αριθµητικά στιεία, ι υπδείεις 
καθώς και ι αιλγικές κρίσεις πυ περιένται στην 
παρύσα τεκµηρίωση ανταπκρίννται στην τρέυσα 
κατάσταση της επιστηµνικής γνώσης και την τελευ-
ταία τενλγία, έτσι πως µας είναι γνωστά ύστερα 
απ την πραγµατπίηση επιστάµενων ερευνών. 
∆εν είµαστε υπρεωµένι να πρσαρµυµε τ 
υπάρν εγειρίδι σε τακτά ρνικά διαστήµατα στις 
νέες τενλγικές εελίεις ύτε να παρέυµε στυς 
πελάτες µας ενηµερωµένες εκδσεις ή συµπληρωµατι-
κά αντίγραφα τυ εγειριδίυ αυτύ.
Σε ,τι αφρά τυν εσφαλµένα στιεία, σκαριφήµατα, 
τενικά σήµατα κτλ. τα πία παρατίθενται στ παρν 
εγειρίδι, δεν φέρυµε καµία ευθύνη, στ πλαίσι πυ 
αυτ επιτρέπεται απ τις εκάσττε σετικές εθνικές 
νµικές διατάεις. Συγκεκριµένα, δεν φέρυµε καµία 
ευθύνη για υλικές ηµίες ή λιπές επακλυθες ηµί-
ες πυ φείλνται στην τήρηση στιείων ή λιπών 
πληρφριών τυ παρντς εγειριδίυ.
Στιεία, σκαριφήµατα, σήµατα και λιπές πληρφρί-
ες πυ παρατίθενται στ παρν εγειρίδι δηγιών 
ρήσης δεν θεωρύνται, τσ ως πρς τ περιεµεν 
τυς σ και ως πρς τις τενικές τυς λεπτµέρειες, 
εγγυηµένα αρακτηριστικά των πρϊντων µας.

Απ την άπψη αυτή, δεσµευτικί θεωρύνται µν 
ι ρι της σύµασης πυ έει συναφθεί µεταύ της 
εταιρείας µας και των πελατών µας.
Η Leica διατηρεί τ δικαίωµα να επιφέρει τρππιή-
σεις στις τενικές πρδιαγραφές και στην παραγωγική 
διαδικασία ωρίς πρηγύµενη ειδπίηση. Μνν κατ΄ 
αυτν τν τρπ είναι εφικτή η αδιάλειπτη διαδικασία 
ελτίωσης της τενλγίας και των κατασκευαστικών 
τενικών πυ εφαρµνται στα πρϊντα µας.
Η υπάρυσα τεκµηρίωση πρστατεύεται απ τη 
νµθεσία περί πνευµατικής ιδικτησίας. Η Leica 
Biosystems Nussloch GmbH έει λα τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδικτησίας.
Ενδεµενη αναπαραγωγή τυ κειµένυ και των 
σηµάτων (ακµα και τµηµάτων τυς) µέσω εκτυ-
πωτικών ή φωταντιγραφικών µεθδων ή µε τη ρή-
ση µικρφίλµ και κάµερας Web ή λιπών µεθδων 
– συµπεριλαµανµένων λων των ηλεκτρνικών 
συστηµάτων και µέσων – επιτρέπεται µν κατπιν 
ρητής πρηγύµενης έγγραφης έγκρισης της Leica 
Biosystems Nussloch GmbH.
 αριθµς σειράς και τ έτς κατασκευής ανα-
γράφνται στην πινακίδα τύπυ πυ ρίσκεται στην 
πλάγια πλευρά τυ υπδέα µααιριύ.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

ΥΠ∆ΕΙΗ

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Γερµανία
Τηλ.:	 +49 (0)6224 143-0
Φα:	 +49 (0)6224 143-268
Internet:	 http://www.LeicaBiosystems.com
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Για την απλύµανση συνιστύµε τ 
απλυµαντικ σπρέι Leica Cryofect.

Τπθέτηση της άσης υπδέα µααιριύ
1.	 Τπθετήστε τη άση υπδέα µααιριύ (1), πως 

φαίνεται στην εικνα.

2.	 Ασφαλίστε τ µλ (2) περιστρέφντάς τν κατά 
τη φρά των δεικτών τυ ρλγιύ.

Τπθέτηση τυ υπδέα µααιριύ
1.	 Τπθετήστε τν υπδέα µααιριύ πως φαίνε-

ται στην εικνα.

Κατά την εισαγωγή στη άση υπδέα 
µααιριύ, θα πρέπει να εφαρµσετε 
ήπια πίεση πρς τα αριστερά ώστε να 
επεράσετε τη δύναµη τυ ελατηρίυ 
πυ ρίσκεται στ πέλµα τυ υπδέα 
µααιριύ.

2.	 Ασφαλίστε τ µλ (3) περιστρέφντάς τν αντί-
θετα απ τη φρά των δεικτών τυ ρλγιύ.

Πρσή!
ι λεπίδες µικρτµων είναι ιδιαίτερα 
αιµηρές!

1.	 ρήση της συσκευής

Σ. 1
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Εγκατάσταση τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής
1.	 Τπθετήστε τη γυάλινη πλάκα στ πλαίσι αλλα-

γής και σφίτε τ µε µιµρφη περιστρφή των 
κνδυλωτών ιδών (7).

2.	 Απ πάνω και µε καθδική κίνηση, εισαγάγετε τν 
άνα (8) τυ µεταλλικύ πλαισίυ αλλαγής στην πή 
τυ περιστρφικύ ραίνα (4, σ. 2).  ανίσκς 
(6) θα πρέπει να ρεθεί µέσα στην αύλακα (5, σ. 2).

3.	 Απ κάτω και µε ανδική κίνηση, περάστε τη λευκή, 
πλαστική ρδέλα (9) πάνω στν άνα (2).

4.	 Βιδώστε απ κάτω την κνδυλωτή ίδα (10) επάνω 
στν άνα (2).

Και ι 4 επιµήκεις ακµές τυ γυαλιύ επι-
πέδωσης τµής είναι ρησιµπιήσιµες.

Εισαγωγή της λεπίδας στν υπδέα µααιριύ CE
1.	 ∆ιπλώστε τ σύστηµα επιπέδωσης τµής πρς τα 

αριστερά – πιάνντας τ µλ (11) (και ι τη ίδα 
ρύθµισης τυ εαρτήµατς ισπέδωσης τµής), για 
να παραµείνει σταθερ τ ύψς τυ συστήµατς 
ισπέδωσης τµής.

2.	 Απασφαλίστε τ µλ σύσφιης (12) περι-
στρέφντάς τν αντίθετα απ τη φρά των δεικτών 
τυ ρλγιύ.

3.	 Εισαγάγετε πρσεκτικά τη λεπίδα (13) απ πάνω 
ή απ τ πλάι µεταύ της πλάκας πίεσης και της 
πίσθιας πλάκας. Βεαιωθείτε πως η λεπίδα έει 
επικεντρωθεί σωστά κατά την τπθέτησή της.

4.	 Ασφαλίστε τ µλ σύσφιης (12) περιστρέφντάς 
τν κατά τη φρά των δεικτών τυ ρλγιύ.

5.	 Με ρήση τυ µλύ (11), επαναφέρετε τ σύστηµα 
ισπέδωσης τµής, διπλώνντάς τ πρς τη λεπίδα.

Πλάγια µετατπιση
Αν τ απτέλεσµα της κπής δεν είναι ικανπιητικ, 
µπρείτε να ρησιµπιήσετε διαφρετικ σηµεί της 
λεπίδας, µετατπίντας τν υπδέα µααιριύ πρς 
τα πλάγια.
Ενεργήστε ως εής:
1.	 Απασφαλίστε τ µλ σύσφιης (14) στρέφντάς 

τν πρς τα πίσω. Μετατπίστε πλάγια τν υπδέα 
µααιριύ, έως την επιθυµητή θέση. 

2.	 Ασφαλίστε τ µλ σύσφιης (14) στρέφντάς τν 
πρς τα εµπρς.

1.    ρήση της συσκευής
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Πρσή!
Τ σύστηµα ισπέδωσης τµής λειτυργεί 
και ως πρστατευτικ δακτύλων! 
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Σ. 8

18

Τ σύστηµα ισπέδωσης τµής επιδέεται πλάγια µε-
τατπιση (µν σε ρύθµιση απστασης 84 mm). Για την 
ευκλτερη ανεύρεση της µέσης θέσης υπάρει µια 
αύλακα (17) στν άνα (18).

15
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Σ. 7

16

Σ. 6

15 15

Εισαγωγή τυ µααιριύ στν υπδέα 
µααιριύ CN και ρύθµιση τυ ύψυς

 υπδέας µααιριύ CN δέεται λα τα σφηνειδή 
µααίρια µε τύπ τρισµύ c ή d. Για λεπίδες µιας ρή-
σης ρησιµπιήστε την υπδή λεπίδων µιας ρήσης. 
Αν εισάγετε τη λεπίδα απ πάνω, ι ίδες σύσφιης τυ 
µααιριύ (15) θα πρέπει να έυν λυθεί πλήρως. Πριν 
σφίετε τις ίδες σύσφιης τυ µααιριύ θα πρέπει να 
έετε ρυθµίσει τ ύψς τυ.

Τ ύψς ρυθµίεται µε τα κνδυλωτά παιµάδια (16).
Τ ενδεδειγµέν ύψς ρυθµίεται µε άση τ άνω είλς 
της πίσθιας σιαγνας σύσφιης. Η λάµα τυ µααιριύ 
θα πρέπει να ρίσκεται σε αυτ τ ύψς. Κατ’ αυτν τν 
τρπ µπρύν να ρυθµιστύν στ σωστ ύψς ακµη 
και µααίρια πυ έυν απωλέσει ύψς λγω συνύ 
τρισµύ τυς (ύψς ως 25 mm).

1.	 ρήση της συσκευής
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Πρστατευτικά δακτύλων

Τα πρστατευτικά δακτύλων έυν ενσωµατωθεί σφικτά 
στις σιαγνες σύσφιης. ∆ιαθέτει λαές (19) πυ επι-
τρέπυν τη µετατπισή τυ.Τα πρστατευτικά δακτύλων 
επαρκύν για µααίρια µήκυς έως 22 cm. Καλύπτετε 
πάνττε τα ελεύθερα µέρη της λάµας τυ µααιριύ 
µετά απ τη διαδικασία κπής.

Πριν απ πινδήπτε ειρισµ τυ 
µααιριύ ή τυ δείγµατς καθώς και 
πριν απ κάθε αλλαγή δείγµατς ή στα 
διαλείµµατα εργασίας, η λάµα τυ µααι-
ριύ θα πρέπει να καλύπτεται απ τα 
πρστατευτικά δακτύλων!

Μετακίνηση των σιαγνων σύσφιης

Η εργστασιακή απσταση των σιαγνων σύσφιης τυ 
υπδέα µααιριύ είναι 64 mm. Η απσταση αυτή 
µπρεί να ρυθµιστεί στα 84 mm. 

Για την µετακίνηση των σιαγνων σύσφιης θα πρέπει να 
αφαιρέσετε τν υπδέα µααιριύ απ τη άση τυ. 
Απασφαλίστε τ µλ (20) και στρέψτε τν υπδέα 
µααιριύ πρς τα έω. Λύστε τις ίδες της κάτω 
πλευράς τυ υπδέα µααιριύ (21) µε κλειδί Allen 
µεγέθυς 4. Μετατπίστε τις σιαγνες σύσφιης (22) και 
κατπιν ιδώστε τις σφικτά. Τπθετήστε τη µεγαλύ-
τερυ µήκυς παρεµενη ράδ στήριης µααιριύ. 

Μη λειτυργήσετε σε καµία περίπτωση τη 
συσκευή µε µία µν σιαγνα σύσφιης, 
διτι δε θα µπρεί να διασφαλιστεί η απα-
ραίτητη σταθερτητα για τη διαδικασία 
κπής. Εκτς αυτύ, τα πρστατευτικά δα-
κτύλων δε θα είναι σε θέση να καλύπτυν 
επαρκώς µααίρια µεγάλυ µήκυς.

Σ. 11

Σ. 10

21
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Σ. 9
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1.    ρήση της συσκευής
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ειρίεστε τα µααίρια µικρτµυ µε 
πρσή. Η λάµα τυς είναι ιδιαίτερα 
αιµηρή! Μην πρσπαθήσετε πτέ να 
πιάσετε ένα µααίρι ενώ πέφτει!

Ράδς στήριης µααιριύ

Βεαιωθείτε πως η εσή (24) είναι 
στραµµένη σε κατεύθυνση αντίθετη απ 
τ µικρτµ.

24 Σ. 12

Ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας

σ πι σκληρ είναι τ δείγµα, τσ 
πι µεγάλη είναι και η γωνία ελευθερίας. 
µως: σ πι µεγάλη η γωνία ελευθερί-
ας, τσ πι µεγάλη και η ύθιση (τσαλά-
κωµα) των τµών. 

1.	 ρήση της συσκευής

Μια υπερλικά µικρή γωνία ελευθερίας 
µπρεί να πρκαλέσει ανµιµρφες 
(thick-thin) τµές. Μην ενάτε επίσης 
πως η θέση της λάµας τυ µααιριύ σε 
σέση µε τ δείγµα µπρεί να έει αλλάει 
µετά τη ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας. 
Τπθετείτε γι’ αυτ τ λγ πάνττε 
τ δείγµα πάνω απ τ µααίρι κατά 
τη ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τ δείγµα µπρεί 
να πρσκρύσει στ µααίρι κατά την 
ανύψωσή τυ.

Ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας στν 
υπδέα µααιριύ CE

Βελτιστπιείτε τη γωνία ελευθερίας για κάθε νέ 
τύπ ιστύ!
1.	 Η κλίµακα γωνίας ελευθερίας ρίσκεται στην αρι-

στερή πλευρά τυ υπδέα µααιριύ.
2.	 Απασφαλίστε τ µλ (23, σ. 11) στη δειά πλευρά 

τυ υπδέα µααιριύ και επιλέτε γωνία ελευθε-
ρίας 0. Για να γίνει αυτ, στρέψτε τν αριθµ 0 πρς 
την ένδειη (25). Ασφαλίστε πάλι τ µλ (23, σ. 
11). Αν τ απτέλεσµα κπής δεν είναι ικανπιη-
τικ, αυήστε τη γωνία ελευθερίας σε ήµατα της 
1° έως τυ έετε έλτιστ απτέλεσµα.

25

Σ. 13
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1.    ρήση της συσκευής

26

27

Σ. 14

Ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας στν 
υπδέα µααιριύ CN

Πριν απ τη ρύθµιση της γωνίας ελευθερίας θα πρέπει 
να φέρετε τη λάµα τυ µααιριύ στν άνα πε-
ριστρφής τυ υπδέα µααιριύ. 

Ρυθµίστε καταρήν γωνία ελευθερίας 0, ως εής: 
Απασφαλίστε τ µλ (23, λ. σ. 11) και φέρετε 
την ένδειη (26) στν αριθµ 0 της κλίµακας γωνίας 
ελευθερίας (27). Ασφαλίστε (23) τ µλ. Αν τα απτε-
λέσµατα δεν είναι ικανπιητικά, αυήστε σταδιακά τη 
γωνία ελευθερίας σε ήµατα της 1° έως τυ έετε 
έλτιστ απτέλεσµα.

28

29
Σ. 15

Παράλληλη τπθέτηση - υπδέας µααιριύ CE 
(ευθυγράµµιση τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής)
Αυτή η ευθυγράµµιση θα πρέπει να πραγµατπιείται 
µετά απ αλλαγή λκληρυ τυ συστήµατς επιπέδω-
σης τµής ή τυ πλαισίυ αλλαγής, ως εής:
Λύστε την ίδα εάγωνης κεφαλής (28) και κατπιν, µε 
ήθεια της πρέκτασης τυ άνα (29), ευθυγραµµί-
στε τ άνω είλς της γυάλινης πλάκας µε τη λάµα τυ 
µααιριύ. Στ τέλς, σφίτε πάλι τη ίδα εάγωνης 
κεφαλής (28).

Παράλληλη τπθέτηση - υπδέας µααιριύ CN 
(ευθυγράµµιση τυ συστήµατς επιπέδωσης τµής)
Λύστε τις ίδες (30) και κατπιν ευθυγραµµίστε τ 
σύστηµα ισπέδωσης τµής µε τ µααίρι.
Σφίτε πάλι τις ίδες (30) µετά την ευθυγράµµιση.

Σ. 16

30

31 32
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1.	 ρήση της συσκευής

I

Μπρείτε να αλλάετε τ ύψς τυ συστήµατς επιπέ-
δωσης τµής µε τη ήθεια τυ ραδωτύ παιµαδιύ:
•	 περιστρφή αντίθετα απ τη φρά των δεικτών τυ 

ρλγιύ – τ σύστηµα ισπέδωσης τµής µετακι-
νείται πρς τη λεπίδα,

•	 περιστρφή κατά τη φρά των δεικτών τυ ρλγιύ 
– τ σύστηµα ισπέδωσης τµής απµακρύνεται απ 
τη λεπίδα.

Αν τ σύστηµα ισπέδωσης τµής δεν έει ευθυ-
γραµµιστεί µε τη λάµα τυ µααιριύ, εµφανίνται τα 
εής πρλήµατα:

Σ. I: Η τµή κυρτώνεται πάνω απ τη 
γυάλινη πλάκα τυ συστήµατς επιπέ-
δωσης τµής. Σφάλµα: Η γυάλινη πλάκα 
δεν έει τ απαιτύµεν ύψς. Επίλυ-
ση: Περιστρέψτε τ ραδωτ παιµάδι 
αντίθετα απ τη φρά των δεικτών 
τυ ρλγιύ, µέρι να ρεθεί η τµή 
µεταύ λεπίδας και εαρτήµατς επιπέ-
δωσης τµής, πως φαίνεται στ σ. ΙΙΙ.
Σ. II: Η τµή ρήγνυται και τ µπλκ 
πρσκρύει µετά την κπή στ γυάλιν 
ένθετ. Σφάλµα: Τ σύστηµα ισπέ-
δωσης τµής έει υπερεί τ ενδε-
δειγµέν ύψς. Επίλυση: Περιστρέψτε 
τ ραδωτ παιµάδι κατά τη φρά των 
δεικτών τυ ρλγιύ, µέρι να ρεθεί 
η τµή µεταύ λεπίδας και εαρτήµατς 
επιπέδωσης τµής, πως φαίνεται στ 
σ. III.

Γενικά σάς συνιστύµε να ρυθµίετε εκ 
των πρτέρων τ σύστηµα ισπέδωσης 
τµής σε µεγάλ πάς τµής (π. . 
10 m). – εκινώντας απ αυτήν την 
τιµή µπρείτε να ελαττώνετε αθµιδωτά 
µέρι να φτάσετε στην επιθυµητή τιµή.
Ταυτρνα θα πρέπει να ρυθµίετε τ 
σύστηµα ισπέδωσης τµής σύµφωνα µε 
αυτές τις τιµές, περιστρέφντας ελαφρά 
τ ραδωτ παιµάδι, πως περιγράφε-
ται παραπάνω.

Σ. 17

Σ. 18

I

II

III
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Καθαρισµς τυ υπδέα µααιριύ CN
Καθηµερινς καθαρισµς
Σε καθηµερινή άση αρκεί η απµάκρυνση των 
υπλειµµάτων κπής απ τν υπδέα µααιριύ, ρη-
σιµπιώντας στεγν πινέλ. ρησιµπιείτε πινέλ µε 
αµηλή θερµκρασία, διτι διαφρετικά τα υπλείµµατα 
κπής τήκνται και κλλύν στν υπδέα µααιριύ.

Γενικς καθαρισµς
Περιδικά θα πρέπει να αφαιρύνται και να καθαρίνται 
τα κινητά µέρη. Τα κινητά µέρη και ιδιαίτερα ι ίδες θα 
πρέπει να λαδώννται µε έλαι κρυστάτη (τύπς 407).

Απλύµανση
π. µε Leica Cryofect.
Ψεκάστε µιµρφα τις µλυσµατικές επιφάνειες 
µε συµπυκνωµέν διάλυµα, ή σκυπίστε τις µε ένα 
εµπτισµέν ύφασµα. Περιµένετε 15 λεπτά για να δρά-
σει η υσία και σκυπίστε.

1.    ρήση της συσκευής

36

33

34

Σ. 19

35

Σ. 20

38

37

39

Λαδώνετε περιδικά τυς άνες (37) και (38), καθώς 
και την αύλακα (39) µε µια  σταγνα ελαίυ κρυστάτη 
(τύπς 407).

Καθαρισµς τυ υπδέα µααιριύ CE
Καθηµερινς καθαρισµς
1.	 ∆ιπλώστε τ σύστηµα ισπέδωσης τµής (33) πρς 

τα αριστερά, πιάνντας τ µλ (34).
2.	 Απασφαλίστε τ µλ σύσφιης (35) της πλάκας 

πίεσης.
3.	 Κατπιν µπρείτε να αφαιρέσετε την πλάκα πίεσης 

(36) και να την καθαρίσετε (µε αλκλη η ασετν).

Για την απλύµανση ενδείκνυνται ήπια 
απρρυπαντικά και απλυµαντικά µέσα 
τυ εµπρίυ – συνιστύµε τ Leica 
Cryofect.
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Πληρφρίες παραγγελίας - υπδέας µααιριύ CE

•	 Υπδέας µααιριύ CE για στενές λεπίδες, πλήρης
•	 Υπδέας µααιριύ CE για φαρδιές λεπίδες, πλήρης
•	 Πλάκα πίεσης για φαρδιές λεπίδες
•	 Πλάκα πίεσης για στενές λεπίδες
•	 Συστήµατα ισπέδωσης τµής (µεταλλικ πλαίσι αλλαγής µε 
	 γυάλιν ένθετ)
•	 Σετ µετατρπής (µεταλλικ πλαίσι αλλαγής µε γυάλιν ένθετ και 
	 περιστρφικ ραίνα)
•	 Γυάλιν ένθετ, 70 mm
•	 Λεπτές λεπίδες, 50 λεπίδες στ διανεµητή
•	 Φαρδιές λεπίδες, 50 λεπίδες στ διανεµητή
•	 Απλυµαντικ σπρέι Leica Cryofect.

Τενικές πρδιαγραφές - υπδέας µααιριύ CN

-	 Μεταλητ µήκς εργασίας µεταύ των σιαγνων σύσφιης: 64 mm ή 84 mm
-	 Επιλέιµ µήκς µααιριύ: 12 cm - 22 cm
-	 Ύψς µααιριύ: ελα. 25 mm - µεγ. 40,3 mm
-	 Ρύθµιση ύψυς µααιριύ: µεγ. 16 mm
-	 Ρύθµιση γωνίας ελευθερίας: 0 - 10 ωρίς διααθµίσεις

Πληρφρίες παραγγελίας - υπδέας µααιριύ CN

•	 Υπδέας µααιριύ CN, πλήρης
•	 Ράδς στήριης µααιριύ – µήκς 13 cm και 15 cm
•	 Σύστηµα ισπέδωσης τµής CN (µεταλλικ πλαίσι αλλαγής µε 
	 γυάλιν ένθετ)
•	 Γυάλιν ένθετ, 50 mm
•	 ∆ιάφρα µααίρια (12 - 22 cm),
•	 Leica Cryofect (απλυµαντικ σπρέι)

2.	 Πληρφρίες παραγγελίας - υπδέας µααιριύ CE/CN
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3.    Εγγύηση και σέρις

Εγγύηση

Η Leica Biosystems Nussloch GmbH εγγυάται τι τ παρεµεν πρϊν της σύµα-
σης έει υπληθεί σε διεδικ πιτικ έλεγ, σύµφωνα µε τα µέτρα ελέγυ πυ 
έει ρίσει η Leica, τι τ πρϊν δεν παρυσιάει ελλείψεις και τι πληρί λες τις 
εγγυηµένες τενικές πρδιαγραφές και/ή συµφωνηθείσες ιδιτητες.
Η κάλυψη πυ παρέει η εγγύηση αφρά τ περιεµεν της συναφθείσας σύµασης. 
∆εσµευτικί είναι µν ι ρι παρής εγγύησης τυ αρµδιυ αντιπρσώπυ της 
Leica ή της εταιρείας απ πυ αγράσατε τ πρϊν της σύµασης.

Πληρφρίες για τ σέρις

Σε περίπτωση πυ ρειαστείτε υπηρεσίες απ τ τενικ Τµήµα Ευπηρέτησης Πε-
λατών ή κάπι ανταλλακτικ, επικινωνήστε µε τν αντιπρσωπ ή µε τ διανµέα 
της Leica απ τν πί αγράσατε τη συσκευή.
Θα σας ητηθύν τα εής στιεία:

•	 Τ µντέλ και  αριθµς σειράς της συσκευής.
•	  ώρς εγκατάστασης της συσκευής και τ νµα κάπιυ συνµιλητή.
•	 Η αιτία επικινωνίας µε τ Τµήµα Ευπηρέτησης Πελατών.
•	 Η ηµερµηνία παράδσης.

ριστική διακπή λειτυργίας και απρριψη

Η συσκευή ή τα τµήµατά της πρέπει να απρρίπτνται σύµφωνα µε τις κατά τπυς 
ισύυσες νµικές διατάεις.
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Σηµειώσεις


