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Leica VT1000 S

Leica VT1200 S

Leica VT1200

Caractéristiques Leica VT1000 S Leica VT1200 Leica VT1200 S

Vibrocheck  
(dispositif de mesure pour la réflexion de la lame)

        • •

Mode de coupe entièrement automatisé • •

Retrait de l'échantilllon • •

Amplitude ajustable • • •

Fréquence ajustable •

Vitesse de déplacement de la lame 0.025 - 2.5mm/s 0.01 - 1.5 mm/s 0.01 - 1.5 mm/s

Lucarne de coupe réglable électronique Position avant et arrière programmable individuellement

Taille d'échantillon maximale 70 x 40 x 15 mm 33 x 50 x 20 mm 33 x 50 x 20 mm

Course verticale totale de l'échantillon 15 mm 20 mm 20 mm

Sélection de plateaux pour tampons • • •

Options de refroidissement Refroidisseur Refroidisseur Refroidisseur

Capacité de mémoire pour le stockage de l'épaisseur de coupe •

Multiples paramètres utilisateur 8 paramètres utilisateur différents

Course de retour ajustable 1 - 5 mm/s

Vitesse avant ajustable en mode manuel 1 - 5 mm/s

Options de grossissement Loupe 2x Loupe 2x, microscope Loupe 2x, microscope 
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Grâce à la conception classique du Leica VT1000 S, la manipulation de l'instrument est un vrai plaisir. Les appuie-mains 

ergonomiques et l'accès direct à tous les éléments fonctionnels fournissent un confort exceptionnel et plus de sécurité.  

Le VT1000 S présente une vitesse d'avance de couteau très finement réglable, une lucarne de coupe librement programmable  

et une vitesse de retour de couteau accélérée pour réduire la durée globale de coupe des échantillons, y compris les plus petits.  

Le microtome à lame vibrante VT1000 S est conçu pour produire constamment des coupes fines d'échantillons de tissus fixés, 

même des échantillons non homogènes qui sont difficiles à couper. Il est également utilisé dans des applications industrielles 

liées à l'analyse structurelle de la mousse et d'autres matériaux très doux ainsi que des échantillons botaniques comme les 

plantes et racines.

Fonctions principales
• Une conception ergonomique pour de bonnes conditions de travail.

• 5 réglages d'amplitude différents compris entre 0,2 et 1 mm.

• Un ajustement de la vitesse de coupe linéaire compris entre 0,025 mm et 2,5 mm.

• Un ajustement de la fréquence de coupe linéaire compris entre 0 et 100 Hz.

• Retrait programmable de l'échantillon.

• Une lucarne de coupe programmable.

• Des options de course unique et continue pour une polyvalence parfaite.

• Montage et retrait faciles du porte-couteau et du plateau pour tampons pour un flux de travail efficace.

• Le plateau noir pour tampons fournit un excellent contraste par rapport à l'échantillon.

La cuve pour tampons à double paroi en option 
est disponible dans deux tailles différentes  
ce qui permet de couper des échantillons de  
33 x 40 mm ou d'une taille jusqu'à 70 x 40 mm.

Porte-couteau standard S et cuve pour 
tampons S avec porte-échantillons  
magnétique en option.

Le Leica VT1000 S coupe les échantillons dans des conditions physiologiques qui protègent les tissus, les 

enzymes et les antigènes. C’est pourquoi l’échantillon est monté directement sur un portoir d’échantillons,  

à l’aide de colle cyanoacrylate et placé dans une cuve pour tampons remplie de solution tampon 

physiologique réfrigérée. Le tampon fournit un milieu de flottation pour les coupes. Pour maintenir une 

température de tampon stable et froide, le bain de glace intégré peut être rempli de glace pilée ou la  

cuve pour tampons à double paroi (en option) peut être raccordée au dispositif de refroidissement de la 

circulation du « Refroidisseur ». Le porte-couteau ainsi que la cuve pour tampons se retirent facilement 

pour réduire le risque de contamination de réactif ou lors de la coupe. 

Leica VT1000 S 
Microtome à lame vibrante
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La fréquence variable permet au VT1000 S de s’adapter à différentes applications. Le contrôle précis du couteau ou du mouve- 

ment de la lame fait partie intégrante de la conception de cet instrument. La clarté visuelle fournie par la grande loupe à large 

champ, fournie à la livraison, peut être améliorée avec un système d’éclairage à fibre optique (en option). Ensemble, ces fonctions 

fournissent un éclairage exact, ajustable individuellement, de toute la plage de coupe, et empêchent une réflexion de surface de  

la solution tampon pour une coupe exacte. 

Leica Design by Werner Hölbl

Marquage des neurones 
cholinergiques du septum  
dans un prosencéphale basal  
de rat par antisérum polyclonal 
contre de la choline-acétylase 
(ChAT).

Coupe transversale d’un cortex 
cérébral de rat au niveau du 
prosencéphale. Un seul grand 
neurone a été marqué par  
histochimie avec la NADPH-
diaphorase. Le petit axone et 
certaines ramifications des 
dendrites sont visibles.

Le champ CA3 de 
l’hippocampe de rat. 
Terminaison axonique 
positive à la syntaxine 
sur cellules pyramidales. 
coupe de 40 μm. 400x.

Epipremnum pinnatum 
(lierre). Coupe de 50 µm.
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Leica VT1200 et VT1200 S  
Microtomes à lame vibrante
Les tissus nerveux frais, le cerveau et la moelle épinière sont mous, fragiles et extrêmement sensibles aux 

lésions mécaniques. Les microtomes à lame vibrante Leica VT1200 et VT1200 S sont conçus pour répondre aux 

exigences les plus élevées en termes de coupe de tissus frais et fixés en neuropathologie, neurophysiologie 

(méthode patch clamp) et électrophysiologie. Parmi les instruments robustes figure un nouveau modèle de 

porte-lame qui permet de mesurer la réflexion verticale à l'aide du dispositif Vibrocheck (en option). Les effets 

mécaniques négatifs sur les tissus sont réduits au maximum. Ceci produit des coupes de la plus haute qualité 

qui retiennent des cellules viables à la ou les surface/s de coupe.

Fonctions principales
•	La réflexion de la lame peut être mesurée avec le dispositif Vibrocheck (en option) et réduite à moins de 1 µm.

•	�Le porte-lame peut être pivoté à 90° pour permettre l’insertion précise d’une lame de rasoir entière à 

double tranchant, d’un couteau saphir ou d’une lame d’injection.

•	Porte-lame optimisé conçu pour un gaspillage de tampon minimum. 

•	Vitesse de coupe de porte-lame motorisé ajustable entre 0,01 et 1,5 mm/sec. 

•	Les appuie-paumes sur le bain de glace ou le plateau pour tampons à double paroi permettent une 		

	 position de travail ergonomique détendue.

•	L’éclairage intégré par LED fournit un éclairage naturel, agréable lors de la coupe, sans ajout de chaleur 	

	 (risquant de détériorer les tissus). Le Leica VT1200 S est doté d’une intensité lumineuse en 5 étapes.

Ces instruments ont été conçus en collaboration avec le Professeur Dr. Peter Jonas et son équipe, du département de physiologie à l'université de Freiburg, en Allemagne.
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Le Leica VT1200 semi-automatisé a été conçu pour les utilisateurs qui 

préfèrent contrôler manuellement les paramètres de coupe, tels que l'épaisseur  

de coupe et la course utile pour chaque coupe individuelle. Le VT1200 offre un 

fonctionnement direct, une utilisation intuitive, une coupe rapide et une gamme 

complète d'accessoires pour un prix attrayant. 

Le Leica VT1200 S complètement automatisé est recommandé pour les labora- 

toires multi-utilisateurs où les utilisateurs de microtomes à lame vibrante semi-automatisés 

et les instruments complètement automatisés fonctionnent ensemble. Le VT1200 S peut 

être utilisé dans des modes de coupe en partie ou complètement automatisés, selon 

les exigences des utilisateurs. Le mode complètement automatisé du VT1200 S 

offre l’entraînement automatique, le retrait de l’échantillon et de la fenêtre

de coupe. Le mode de fonctionnement peut être sélectionné individu-

ellement et les paramètres peuvent être stockés pour 8 

utilisateurs maximum. L’entraînement automatique, le 

retrait de l’échantillon et l’utilisation de la fenêtre de 

coupe sont conçus pour minimiser la durée de coupe. 

Fonctionnalité modulaire 
Les deux versions de l'instrument peuvent être 
améliorées avec une loupe en option (2x) ou un 
microscope pour améliorer la clarté visuelle.

Une performance modulable
Le bain de glace rétractable et le plateau pour 
tampons permettent de travailler dans des 
conditions physiologiques et à l’écart de 
l’instrument, sous un microscope par exemple. 

Leica Design by Werner Hölbl

Dispositif de mesure en option : Vibrocheck™
La réflexion verticale de la lame peut être mesurée par le dispositif de mesure Vibro- 

check. La réflexion verticale (en µm) et la direction de rotation de la vis de réglage  

sont affichées sur le panneau de commandes distinct recouvert d’une protection.  

La vis de réglage située sur le porte-lame permet de réduire la réflexion verticale  

à moins de 1 µm, ce qui augmente significativement le nombre de cellules viables.

Confort personnalisé
Le panneau de contrôle distinct, 
recouvert d’une protection, peut  
être placé de n’importe quel côté  
de l’instrument, selon la préférence 
personnelle de l’utilisateur.
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Leica VT1000 S

Fréquence de coupe Réglage linéaire de 0 à 100 Hz

Plage de tension nominale 100 V à 240 V (± 10 %)

Fréquence nominale 50/60 Hz (± 10 %)

Consommation électrique	 35 VA

Amplitude 5 paramètres différents sélectionnables :  
0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1,0 mm

Vitesse de coupe 0,025 à 2,5 mm/s

Taille d’échantillon maximale :
Avec un porte-lame standard (L x l) 
Avec un porte-couteau L (L x l)

33 mm x 40 mm
70 mm x 40 mm

Réglage de l’épaisseur de coupe 1 à 999 μm (par incréments de 1 μm)

Course verticale totale  
de l’échantillon

15 mm (motorisé) standard ou 20 mm (en option)

Vitesse de retour 5 mm/s

Retrait de l’échantillon 0 à 999 μm (motorisé)

Plage de coupe 1 à 40 mm

Leica VT1200 

Fréquence de coupe 85 Hz (± 10 %)

Plage de tension nominale 100 V à 240 V (± 10 %)

Fréquence nominale 50/60 Hz (± 10 %)

Consommation électrique 35 VA

Amplitude de 0 à 3 mm, par incréments de 0,05 mm

Vitesse de coupe 0,01 à 1,5 mm/s (± 10 %)

Taille d’échantillon maximale :
Avec un porte-lame standard (L x l)
Orientation de l’échantillon, rotation 	
Portoir d'échantillons, coulissant

33 mm x 50 mm
360°
0 à 10°

Réglage de l’épaisseur de coupe manuel par incréments de 1 μm ou automatique 
max. 1 000 μm 

Course verticale totale de l’échantillon 20 mm (motorisé)  

Vitesse de retour 2,5 mm/s (± 10 %)

Plage de coupe 45 mm (réglable)

Taille L x l x H (instrument de base 
sans unité de contrôle)

600 mm x 250 mm x 230 mm

Poids (instrument de base sans unité 
de contrôle) 

56 kg

Leica VT1200 S – Identique au Leica VT1200 ci-dessus, plus :

Vitesse de retour 1 à 5 mm/s, par incréments de 0,5 mm (± 10 %)

Fenêtre de coupe 0,5 mm à 45 mm

Retrait de l’échantillon 0 à 100 μm (réglable, peut être désactivé)

Réglage de l’épaisseur de coupe manuel par incréments de 1 μm ou automatique max. 
1 000 μm

Caractéristiques techniques

LEICA biosystems
Leader mondial de solutions de gestion du flux de travail, Leica Bio-
systems offre aux laboratoires et instituts de recherche spécialisés 
en histopathologie une gamme complète de produits performants 
dans le domaine de l’anatomo-pathologie. Avec des systèmes 
d'histologie complets intégrant des solutions d’automatisation inno-
vantes, les réactifs Novocastra™ et les consommables Surgipath®, 
Leica Biosystems propose pour chaque tâche spécifique en histo-
pathologie le produit adéquat et, pour l’ensemble du laboratoire, 
des solutions de gestion de flux de travail hautement productives.

Leica Biosystems – une société internationale dotée d'un solide réseau 
de service après-vente dans le monde entier :

Assistance commerciale et clientèle Amérique du Nord

Amérique du Nord 		  800 248 0123 

Assistance commerciale et clientèle Asie/Pacifique

Australie 			   1800 625 286

Chine 			   +85 2 2564 6699

Japon 			   +81 3 5421 2804

Corée du Sud 			   +82 2 514 65 43

Nouvelle-Zélande 		  0800 400 589

Singapour 			   +65 6779 7823

Assistance commerciale et clientèle en Europe

Vous trouverez les coordonnées détaillées des agences commerciales ou revendeurs 
Européens sur notre site web.

www.LeicaBiosystems.com


